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О документе 

Единый паспорт серии с идентификацией конкретной тумбы 

ВАЖНО  Паспорт должен храниться вместе с изделием в течение всего срока службы. Перед установкой, 

загрузкой и обслуживанием ознакомьтесь с требованиями безопасности. 
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Управление документом 

Наименование Паспорт и руководство по эксплуатации верстачных тумб серии «УДАРНИК» 
Обозначение ПС/РЭ-УДАРНИК-Т 
Редакция / дата 1.0 / июль 2026 г. 
Изготовитель ООО «НПО СтальГрад» 
Адрес Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34 
Телефон / сайт +7 (499) 504-04-57  •  stal-gorod.ru 

 

Фактическое исполнение, цвет и комплектность определяются маркировкой, спецификацией заказа и 

заполненными полями настоящего паспорта. Изготовитель вправе вносить изменения, не ухудшающие 

безопасность и назначение изделия. 
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01  Основные сведения и идентификация 

Идентификация конкретного изделия 

Реквизит Заполняется изготовителем 

Наименование Тумба верстачная СтальГрад серии «УДАРНИК» 

Исполнение □ Т1   □ Т2   □ Т5   □ Т8   □ иное: __________________________ 

Артикул ____________________________________________________________ 

Цвет корпуса / фасада ________________________ / ________________________ 

Заводской / серийный номер ____________________________________________________________ 

Номер заказа / партии ____________________________________________________________ 

Дата изготовления «_____» __________________ 20_____ г. 

Документ о соответствии ____________________________________________________________ 

 

Общие технические характеристики 

Габарит В × Ш × Г 820 × 500 × 600 мм 
Материал холоднокатаная листовая сталь 
Допустимая нагрузка на 

корпус 
до 1000 кг равномерно распределенной нагрузки 

Нагрузка на выдвижной 

ящик 
до 40 кг равномерно распределенной нагрузки 

Нагрузка на переставную 

полку 
до 50 кг равномерно распределенной нагрузки 

Полезный размер ящика около 570 × 400 мм 
Направляющие телескопические, с фиксацией; по исполнению 
Покрытие порошково-полимерное, текстурированное 
Подготовка поверхности обезжиривание и фосфатирование 
Цвет корпуса RAL 7016, антрацитово-серый 
Цвет фасадов / накладок RAL 3000 / 5005 / 9006 / 7016 
Замок / ключи центральный или дверной замок; 2 ключа — по модели 
Страна изготовления Россия 

 

ПРИОРИТЕТ ДАННЫХ  Если паспорт, маркировка и спецификация содержат разные ограничения, до 

разъяснения изготовителя применяйте наименьшее значение. 
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02  Назначение, устройство и маркировка 

Тумбы серии «УДАРНИК» предназначены для организованного хранения инструмента, оснастки и 

материалов в составе верстака или как отдельный стационарный модуль в сухих закрытых 

производственных, ремонтных, учебных и сервисных помещениях. 

Конструкция 

1. сварной корпус с вертикальным несущим каркасом; 

2. сменный цоколь-пандус, соединяемый штатным крепежом; 

3. Т1 — дверь и две переставные по высоте полки с шагом 50 мм; 

4. Т2 — дверь, один выдвижной ящик и одна переставная полка; 

5. Т5 и Т8 — пять или восемь сварных ящиков на телескопических направляющих; 

6. замок и ключи — по модели; центральное запирание ящиков — по исполнению; 

7. порошково-полимерное покрытие; исполнение ESD — только при указании в спецификации. 

Маркировка 

На изделии или упаковке должна сохраняться идентификационная информация: изготовитель, серия и 

модель, артикул или номер заказа, дата/партия, цвет, допустимые нагрузки и знаки обращения — если 

они применимы. Поврежденную или утраченную маркировку необходимо восстановить через 

изготовителя. 

Нормативная основа 

8. ГОСТ Р 2.601-2019 — ЕСКД. Эксплуатационные документы; 

9. ГОСТ Р 2.610-2019 — ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов; 

10. ГОСТ Р 58865-2020 — Тумбы инструментальные из металла. Общие технические условия; 

11. ГОСТ Р 58863-2020 — Столы производственные. Верстаки из металла — для тумб в составе 

верстака; 

12. ГОСТ 12.2.003-91 — ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

— в применимой части. 

ПРИМЕЧАНИЕ  Перечень стандартов описывает нормативную основу документа и не является 

самостоятельным подтверждением обязательной сертификации. 
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03  Модельный ряд и комплектность 

Исполнения серии 

МОДЕЛЬ АРТИКУЛ ОСНАЩЕНИЕ МАССА НАГРУЗКА 

Т1 W-410 / СД113742 дверь, 2 полки 23 кг 50 кг/полка 

Т2 W-411 / СД113743 дверь, 1 ящик, 1 полка 25 кг 40 / 50 кг 

Т5 W-405 / СД113745 5 ящиков 48 кг 40 кг/ящик 

Т8 W-408 / СД120835 8 ящиков 48 кг 40 кг/ящик 

 

Масса и состав могут изменяться при специальном исполнении. Фактические данные конкретной 

поставки указываются в маркировке и приемочном разделе. 

Базовая комплектность 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Корпус тумбы с дверью и/или ящиками 1 шт. 

2 Переставные полки по модели 

3 Перемычка пандуса 1 шт. 

4 Скобы пандуса 2 шт. 

5 Комплект крепежа 1 компл. 

6 Замок и ключи по модели 

7 Паспорт и транспортная упаковка 1 компл. 

 

Отметка о комплектности 

Реквизит Заполняется изготовителем 

Комплектность проверил ________________ / ______________________________ 

Дата «_____» __________________ 20_____ г. 

Особые отметки ____________________________________________________________ 
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04  Сборка и ввод в эксплуатацию 

ВНИМАНИЕ  Тумба тяжелая и имеет подвижные элементы. Сборку и установку выполняют не менее двух 

взрослых работников на ровной прочной площадке. 

 

 

Последовательность 

13. Аккуратно вскройте упаковку, проверьте повреждения и комплектность. 

14. На ровной площадке соедините перемычку и две скобы пандуса штатными винтами, гайками и 

шайбами. 

15. Прикрепите собранный пандус к корпусу тумбы; выровняйте детали и окончательно затяните 

крепеж. 

16. Установите полки, проверьте направляющие и фиксацию каждого ящика. 

17. При монтаже столешницы извлеките верхние ящики, закрепите столешницу штатным крепежом 

и верните ящики в направляющие. 

18. Проверьте срабатывание замка, свободное движение двери/ящиков и устойчивость тумбы. 

19. При отдельной установке или риске опрокидывания закрепите тумбу к полу/соседней 

конструкции предусмотренным способом. 

Контрольный лист ввода 

ОТМЕТК

А 
ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПУНКТ 

□ Комплектность соответствует спецификации 

□ Тумба установлена вертикально, не качается, крепеж затянут 

□ Дверь и каждый ящик движутся без заедания и фиксируются 

□ Замок исправен; оба ключа переданы ответственному лицу 

□ Допустимые нагрузки известны пользователю 
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05  Требования безопасности 

Обязательные условия установки, загрузки и работы 

ОПАСНОСТЬ  Открытые нагруженные ящики смещают центр тяжести и могут опрокинуть тумбу. 

Открывайте только один ящик, тяжелые предметы размещайте внизу. 

 

Запрещается 

20. превышать допустимую нагрузку на корпус, полку или ящик, создавать ударную и 

сосредоточенную нагрузку; 

21. открывать одновременно два и более нагруженных ящика одной тумбы; 

22. вставать, садиться или опираться всем весом на ящики, полки, дверь и верхнюю панель; 

23. перемещать нагруженную тумбу, тянуть ее за дверь, ручку, ящик или замок; 

24. использовать поврежденные направляющие, крепеж, сварные швы, замок или 

деформированный корпус; 

25. самостоятельно изменять силовую конструкцию, приваривать и сверлить элементы без 

согласования изготовителя; 

26. эксплуатировать стандартное изделие на улице, во влажной, агрессивной или взрывоопасной 

среде; 

27. хранить легковоспламеняющиеся вещества, газовые баллоны и опасные материалы без 

специально предусмотренного исполнения. 

Правильная загрузка 

28. сначала загрузите нижние ящики и полки; наиболее тяжелые предметы размещайте 

максимально низко; 

29. распределяйте груз равномерно и не допускайте его смещения при открытии; 

30. закрывайте ящик до полного срабатывания фиксации; дверь после использования закрывайте; 

31. при установке в составе верстака соблюдайте предельную нагрузку всей конфигурации; 

32. доступ к ключам и содержимому предоставляйте только назначенным работникам. 

ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ  Немедленно прекратите эксплуатацию, разгрузите тумбу безопасным способом и 

проведите внеочередной осмотр корпуса, сварных соединений, пандуса и направляющих. 
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06  Эксплуатация и техническое обслуживание 

Условия эксплуатации 

Тумба предназначена для стационарной работы в закрытых сухих помещениях при отсутствии 

конденсата, агрессивных паров и прямого воздействия осадков. Рабочее место должно иметь ровное 

прочное основание и свободный доступ к фасаду. 

Правила эксплуатации 

33. открывайте ящики плавно, без рывков; не используйте их как лоток для транспортирования; 

34. не допускайте попадания стружки, абразива и посторонних предметов в направляющие и замок; 

35. очищайте поверхность мягкой тканью и нейтральным моющим средством; влагу удаляйте сразу; 

36. не применяйте кислоты, щелочи, абразивы и растворители, повреждающие порошковое 

покрытие; 

37. поврежденные направляющие, замки и крепеж заменяйте штатными деталями; до ремонта 

тумбу разгрузите. 

Снятие и установка ящика 

 

1. Полностью разгрузите и выдвиньте ящик. 

2. Одновременно переведите защелки направляющих в 

положение снятия. 

3. Удерживая ящик с двух сторон, снимите его без перекоса. 

4. Для установки совместите салазки и задвиньте ящик до 

фиксации. 

Регламент обслуживания 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТЫ 

Перед каждой сменой Устойчивость, перегруз, положение ящиков/двери, видимые повреждения. 

Ежемесячно Крепеж, направляющие, фиксаторы, замок, полки и состояние покрытия. 

Каждые 6 месяцев Контрольная затяжка крепежа, очистка направляющих, осмотр сварных соединений. 

После удара/перегруза Вывод из эксплуатации и внеочередной осмотр ответственным лицом. 
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07  Транспортирование, хранение и гарантия 

Транспортирование и хранение 

38. перевозите тумбу в упаковке изготовителя крытым транспортом, защитив от смещения, удара и 

влаги; 

39. до перемещения разгрузите, закройте и заприте дверь/ящики; ключи перевозите отдельно; 

40. поднимайте за корпус или транспортную тару; не используйте ручки, фасады и замок как точки 

строповки; 

41. храните в сухом закрытом помещении на ровном основании, исключая конденсат и агрессивные 

вещества; 

42. при хранении свыше 3 месяцев очистите, высушите, разгрузите и закройте изделие 

влагопроницаемым материалом. 

Ресурс и гарантия 

Назначенный срок 

службы 
не менее 10 лет при соблюдении требований настоящего документа 

Гарантийный срок 5 лет с даты продажи / передачи, если договором не установлено иное 
Начало гарантии без даты 

продажи 
дата изготовления, указанная в свидетельстве о приемке 

Обслуживание 
по регламенту и фактическому состоянию; межремонтный ресурс не 

устанавливается 

 

Гарантия не распространяется 

43. на повреждения от перегрузки, опрокидывания, удара и неправильного транспортирования; 

44. на износ направляющих, замка и покрытия при нарушении обслуживания или условий среды; 

45. на коррозию из-за влаги, конденсата, химических веществ или неправильного хранения; 

46. на последствия несанкционированной переделки, сварки, сверления и ремонта; 

47. на дефекты, возникшие из-за нарушения требований паспорта или применения нештатных 

деталей. 

ОБРАЩЕНИЕ  До ремонта направьте поставщику модель, артикул, номер заказа и изделия, дату 

продажи, описание обстоятельств и фотографии. При дефекте, влияющем на устойчивость, эксплуатацию 

прекратите. 
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08  Свидетельства об упаковывании и приемке 

Свидетельство об упаковывании 

Изделие упаковано ООО «НПО СтальГрад» в соответствии с действующей технической документацией 

и условиями поставки. 

Реквизит Заполняется изготовителем 

Модель / артикул ____________________________________________________________ 

Заводской / серийный номер ____________________________________________________________ 

Вид упаковки ____________________________________________________________ 

Упаковщик ________________ / ______________________________ 

Дата упаковывания «_____» __________________ 20_____ г. 

М.П.  

 

Свидетельство о приемке 

Тумба верстачная серии «УДАРНИК» изготовлена и принята в соответствии с действующей технической 

документацией, прошла контроль комплектности и внешнего вида и признана годной к эксплуатации. 

Реквизит Заполняется изготовителем 

Модель / артикул ____________________________________________________________ 

Заводской / серийный номер ____________________________________________________________ 

Масса ________________ кг 

Допустимая нагрузка ________________ кг равномерно распределенной нагрузки 

Дата изготовления «_____» __________________ 20_____ г. 

Контролер ОТК ________________ / ______________________________ 

Подпись / М.П. ____________________________________________________________ 

 

Отметка о продаже / передаче 

Реквизит Заполняется изготовителем 

Поставщик ____________________________________________________________ 

Документ / номер заказа ____________________________________________________________ 

Дата продажи / передачи «_____» __________________ 20_____ г. 

Подпись / М.П. ____________________________________________________________ 
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09  Ремонты, рекламации, утилизация и отметки 

Учет технического обслуживания и ремонтов 

ДАТА ВИД РАБОТ РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНИТЕЛЬ 

    

    

    

    

 

Сведения о рекламациях 

ДАТА ОБРАЩЕНИЕ / ДЕФЕКТ РЕШЕНИЕ ПОДПИСЬ 

    

    

    

    

 

Утилизация 

По окончании срока службы очистите и разберите изделие безопасным способом. Металлические 

элементы передайте на переработку как лом соответствующего вида; замок, полимерные элементы, 

упаковку и применявшиеся химические средства утилизируйте раздельно по местным требованиям. 

Особые отметки 

ДАТА ЗАПИСЬ 

  

  

  

 

Контакты изготовителя 

Изготовитель ООО «НПО СтальГрад» 
Адрес Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34 
Телефон +7 (499) 504-04-57 
Сайт https://stal-gorod.ru 

 

СОХРАНЯЙТЕ ПАСПОРТ ВМЕСТЕ С ИЗДЕЛИЕМ 


